
DOMAINE D’EMPLOI

BM-FEUTRE est destiné à la mise en œuvre en toitures 
planes.

MISE EN ŒUVRE

BM-FEUTRE est un écran d’indépendance mis en œuvre 
entre l’isolant support d’étanchéité et la membrane 
d’étanchéité. Il est constitué d’un voile de verre obtenu 
par répartition régulière de fibres de verre sans direction 
préférentielle, entrecollées entre elles former une feuille, 
de masse surfacique minimale 100gr/m².

La pose s’effectue par simple déroulage avant la mise en 
œuvre du complexe d’étanchéité, conformément aux 
prescriptions des DTU 43 ou des Avis Techniques des 
revêtements concernés.

Ce produit ne contient pas de composants apportant un 
danger, et répond d’une manière générale aux exigences 
relatives à l’hygiène, la santé et l’environnement.

CONDITIONNEMENT

Rouleaux de 120m², largeur 1.20m.

Isolation thermique
par l’extérieur

BM-FEUTRE est un écran d’indépendance entre le support d’étanchéité 
(isolant) et l’étanchéité. Il est à la base de fibres de verre encollées entres 
elles pour former une feuille.

Livraison au rouleau près dans toute la France sous 72 heures.

FACILITÉ 
DE POSE

DISPONIBLE
À L’UNITÉ

EN STOCK

TOITURE

Écran d’indépendance

Pare-vapeur + Feutre

Fiche technique - toiture - pare-vapeur et feutre

BM-FEUTRE



Tous les documents techniques sont en 
téléchargements libres sur www.bm-france.fr
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